
エンジンの安全のために
オイルミスト ディテクタ
VISATRON® VN301plus

２/４ストロークエンジン向け

www.schaller-automation.com
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安全運行を、　今まで以上に
容易にするために開発されま
した。
VISATRON® VN301plus

機能の概要
シャーラーの日々のミッションは、ベアリ
ングが損傷したことによって、危険なオ
イルミストが発生しかねない有害な操
作状況を発見することです。極端なケー
スでは、ごくわずかなオイル粒子を含む
オイルミストが、エンジンクランクケース
内で爆発する可能性があります - シャー
ラーのオイルミスト検出システムは、こ
のようなアクシデントに対して、最も信
頼できる保護を提供します。

今日の市場の需要に対応するため、私
たちシャーラーでは、当社製品をより安
全かつシンプルにできる方法について真
剣に考えています。

シェーラーにとって、「安全第一」は単に
意味を持たない言葉やマーケティングス
ローガンではありません。これは、60年
以上も私たちの企業文化の一部であり
つづけ、毎日実践していることだからで
す。当社のVN301plusは、オイルミスト検
出における50年もの実績に基づいてい
た製品です。 

VN301plus システムは、最大20のセンサ
ー (マスタースレーブバージョン) を接続
できる中央ユニットから構成されていま
す。各センサーは、一つのクランクケース
部分を独立して監視するスタンドアロン
ユニットです。センサーが取り替えられる
と、周囲のセンサーがクランクケースを
しっかりと監視します。 

2



柔軟性と卓越した安全性

私たちのハイブリッドケーブルソリューシ
ョンは、フレキシブルな設置オプションを
提供し、またいつものようにベンチュリ
管原理に基づいた当社技術のメリットも
提供します。さらに、摩耗部品や時間を
要する修理が不要です。
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センサーの汚れを完全に取り除いた状
態を維持するため、新鮮な空気を使用し
ています。このため、メンテナンス費用を
著しく抑え、また誤ったアラームを防ぐこ
とができます。

中央ユニットの実質本位のディスプレイ
では、システムステータスの概要をすぐ
に確認できます。当社製品は、当社CAN

とModbusインターフェースのオプショ
ンがあり、インダストリー4.0に向けて調
整されています。 

当社のすべてのノウハウと何十年もの経
験が、本製品を作るために注ぎ込まれま
した。つまり、私たちが自信を持って言え
ることは、一生に一つのエンジン、一つ
のVN301plusです…
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センサー
センサーは3つの部品から構成されてい
ます

- �エンジンウォール  
スクリューフィッティング

- センサー
- ハイブリッドケーブル

柔軟性、シンプル、信頼性。これこそ、私
たちが運転コストをより効率的に管理
できる理由です。

エンジンウォール スクリューフィッティン
グによって、エンジンへのセンサー取付
が可能となり、またクランクケース内の
空気の吸気と還元も可能にします。 

頑丈なコンパクトなデザインであるた
め、すべてのエンジンに簡単に取り付け
ることができます。当社VN301plus は、デ
ィーゼル/ガスおよびデュアル燃料エン
ジンに取り付けることが可能です。万能
のソリューション。

シェーラーは、交換部品とメンテナンス
の手間を省くことができる、ベンチュリ管
原理に基づいたセンサーを開発しまし
た。また空気消費量の大幅な削減を実
現するために、デザインも新たにしまし
た。運転コストをしっかりと管理。

センサーは、ハイブリッドケーブルを用い
て中央ユニットに接続されています。ケ
ーブルは、センサーに圧縮エアと電力を
提供し、中央ユニットとのデータ交換を
容易にします。すなわち、当社製品は
ModbusやCAN Busと通信が可能という
ことです。当社のハイブリッドラインによ
って、迅速に設置でき、すべてのエンジン
構成に適合することができ、その構造の
おかげで、外部要因による損傷からケー
ブルを保護します。 

フレキシブルな吸気ファンネルを備えた
エンジンウォール スクリューフィッティン
グは、外部から取り付けられています。こ
の形式によって、飛散したオイルが引き
込まれたり、誤ったアラームが発動する
ことを防ぎます。当社は、エンジンウォー
ルの厚みを適合させるために、適切なエ
ンジンウォール スクリューフィッティング
を提供できます。

圧縮エアを使用することで、汚れないよ
う、アクティブな保護を提供します。新鮮
な空気が継続して測定レンズ周囲を流
れているため、オイルは沈殿せず、また誤
ったアラームの発動もありません。監視
のスムーズな継続のために、レンズの掃
除が必要になった場合は、中央ユニット
が通知します。

センサーにあるハイブリッドケーブル向
けのラッチシステムによって、設置もさら
に簡単になりました。特別なツールは不
要、中央ユニットへのデータ転送は保証
されています。
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卓越した保護を備えた 
55,000以上のエンジン  

（搭載実績）
中央ユニット
VN301plus  
システムの中央ユニットには以下の機
能があります:

- 	�センサーに電源を分配

- 	�オペレータにシステムステータスに関
する必要な情報を提供

- 	プログラミングと調整

中央ユニットは、エンジンにおける振動
や高温などの極端な条件に耐えるため
に設計されています。すべての重要な情
報を一目で確認できます。

最大10のセンサーを、またマスタースレ
ーブバージョンとして最大20のセンサー 
を中央ユニットに接続することができま
す。

新しい当社のソフトウェアによって、セン
サーの較正が可能であるため、センサー
は常にエンジンの運転条件に完璧に調
整されています。当社の試行・テスト済み
の「フローティング ゼロ アルゴリズム」
は、運転条件によって発生するクランク
ケース内の不透明性に適合するため、誤

ったアラームを回避します。

オプションとしてリモート・インディケー
タ2を接続することができます。これは、
エンジンコントロールルーム内のコント
ロールデスクに設置されています。

中央ユニットは、ModBus/ CAN Bus経
由で最新のコントロールシステムと通信
することができます。システムのすべての
データは、分析のために中央ユニット内
に保存されています。

等級協会、証明書
IACS UR M67およびM10準拠
ABS、 BV 、 CCR (TAIWAN)、 CCS (CHINA)、 DNV-GL、 KR、 LR、 NK、 RINA、 RS、 ATEX
入手可能な証明書をご確認いただけます: www.schaller-automation.com
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VN301plus/VN301plus EX センサーユニット
センサー
タイプ センサー VN301plus
通信方法  センサー - 中央ユニット 間 RS485
ディスプレイ 緑 : レディ

赤 : アラーム
設置 サイズ サイズ ¾“

M27 x 1.5
IP IP 65
ハウジング PPA + GF、ハロゲンフリー
空気圧 2.5 bar
重量 センサー : 850 g

エンジンウォールスクリューフィッティング : 350 g
使用温度 5°C～70°C 
ハイブリッドケーブルの最大長さ 30 m
Atex等級 (VN301PlusEX) II -/2G Ex OP IS IIB T4-/Gb
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Massbild, Dimension Drawing 180401_NEUVN301plus / EX  Sensor Unit
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Massbild, Dimension Drawing 180401_NEUVN301plus / EX  Sensor Unit
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寸法

ケーブルの曲げ半径
>60mm
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VISATRON® VN301plus 中央ユニット
中央ユニット
タイプ 中央ユニット VN301plus
通信インターフェース CAN open/ MODBUS (RS485)
設置 4 x M10
ディスプレイ表示情報 オイルミスト濃度

アラーム ローカリゼーション
圧力設定
システムステータス
設置情報

IP IP 65
ハウジング アルミニウム
入力電圧 18 ～ 32 VDC
電流 最大 3A
空気圧 最大12 bar
空気圧接続、圧力調整器 サイズ 1/4”
空気品質 ISO 8573-1:2010 (6-4-4)
重量 7 kg
振動 +/- 1.6 mm 移動または4G (5～100 Hz)
使用温度 5°C ～ 70°C
センサーの数 10 

マスタースレーブ構成において20
リレー出力 2x オイルミストアラーム

1 x レディ
1 x プリアラーム

最大保存イベント イベント: 8000
空気湿度 最大95%
センサーへの通信ケーブル シャーラーハイブリッドケーブル、ハロゲンフリー

寸法
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ME VN301plus 33K2 VERTRIEB_180403mit Wasserabscheider

Mounting / Befestigung
 

4 threaded holes or
throughholes for M10 bolts

4 Gewinde oder Durchgangs-
bohrungen für Schrauben M10

Hinweis/note:
Option: Externer Wasserabscheider
Option: external water seperator
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G1/4
Druckluftanschluss
air supply
max. 12 bar.

10
Druckluftanschluss
air supply
max. 12 bar
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ME VN301plus 33K2 VERTRIEB_180403mit Wasserabscheider

Mounting / Befestigung

4 threaded holes or
throughholes for M10 bolts

4 Gewinde oder Durchgangs-
bohrungen für Schrauben M10

Hinweis/note:
Option: Externer Wasserabscheider
Option: external water seperator
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Druckluftanschluss
air supply
max. 12 bar.

10
Druckluftanschluss
air supply
max. 12 bar

エア・サプライ
最大12 bar

約 418

約 163

エア・サプライ
最大12 bar

固定

注記:
オプション: 外部ウォー 
ターセパレータ

4つのねじ穴または抜き
穴 M10ボルト用
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本社:
SCHALLER Automation
Industrielle Automationstechnik GmbH & Co. KG
Industriering 14
D-66440 Blieskastel
電話.: 	 +49 6842 508 0
ファックス:  	+49 6842 508 260 
Eメール:	 info@schaller.de
www.schaller-automation.com

キーアカウントマネージャーセンター:
シンガポール
Schaller Automation Pte Ltd.
114 Lavender Street
#09-93 CT Hub 2
Singapore 338729
電話: 	 +65 6643 5151 (24/7)
ファックス: 	+65 6643 5150
Eメール:	 info@schallersingapore.com

中国
Schaller Automation - China
Room 401、 Juyang Mansion No. 1200
Pudong Avenue、
Shanghai 200135、 P.R.China
電話: 	 +86 - 21 - 5093 - 7566
携帯電話:  	+86 - 1390 - 1890 - 736
ファックス:  	+86 - 21 - 5093 - 7556
Eメール:	 info@schallerchina.cn 

米国
Schaller Automation LP
811 Shotgun Road
Sunrise、 FL 33326
United States of America
電話:  	 +1 954 794 1950
携帯電話:  	+1 561 289 1495
ファックス:  	+1 954 794 1951
Eメール:	 info@schalleramerica.com

エンジンの安全の
ために:
世界中で！
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